
Carbomer ED VIC

Caracterização: Carbomer ED “Easy Dispersion”. É um polímero de fácil e rápida dispersão
em água.  Derivado  do  ácido  acrílico  de  alto  peso  molecular  dispersível  em água.  É  um
eficiente modificador de reologia, proporcionando às formulações cosméticas, farmacêuticas
e industriais, geis transparentes com alto poder de viscosidade a baixas concentrações. 

Descrição química  INCI name N° CAS

Carbômero Carbomer 9003-01-4 

Fabricante e origem: Industrializado por terceiros.
                                      
Informações adicionais:  O polímero quando seco, possuí moléculas altamente unidas em
formato helicoidal, após sua dispersão em água, elas começam a se desenrolar, e podem
ficar totalmente esticada neutralizando com um álcali, que pode ser Trietanolamina 99W, VPQ
108GL, AMP Ultra 2000 ou Hidróxido de sódio. Vide tabela 1 para saber a concentração de
neutralizante  a ser utilizado.

Tabela 1 – Concentração de neutralizante X concentração de Carbomer ED para pH 7,0
Neutralizante Concentração de 

Carbomer ED (%)
Concentração de
Neutralizante (%)

Concentração de
álcool (%)*

Trietanolamina 99W 1,0 1,5 60

VPQ 108GL 1,0 1,7 60

AMP Ultra 2000 1,0 0,9 80

Hidróxido de sódio (18%) 1,0 2,3 20
**somente no caso de geis alcóolicos

Aplicações e efeitos:  É um agente modificador  de reologia,  espessante,  estabilizante de
emulsões  e  pode  ainda,  ser  utilizado  para  estabilizar  e  suspender  a  base  perolada  em
shampoo e sabonete líquido na concentração de 0,5%. Carbomer ED pode ser aplicado em
formulações de geis, gel hidro-alcóolico, gel dental, protetor solar, cremes e loções. Além da
aplicação  para  indústria  cosmética,  também  é  aplicável  em  formulações  farmacêuticas  e
veterinárias.



Propriedades:

Aspecto Pó fino branco

Solubilidade Quando neutralizado com
álcali é solúvel em água,

álcool e glicerina

Viscosidade (0,5% em água),
cps

50.000 - 60.000

Umidade, % ≤ 2,0

Metais pesados, ppm ≤ 20 

Solvente Residual, % ≤ 0,10 
Referência: USP/NF

Concentração de Uso: 0,1-1,0%

Manuseio e Armazenagem: deve ser armazenado em local seco, fresco, sob o abrigo da luz,
longe de fontes de ignição e de calor. Este produto é altamente higroscópico o qual deve ser
armazenado em embalagens bem fechadas protegido de umidade. O produto tolera até no
máximo  104ºC,  acima  desta  temperatura  o  produto  pode  se  plastificar  e  perder  suas
características.  Ao  manusear  este  produto  puro,  é  imperativo  o  uso  de  Equipamento  de
Proteção Individual (EPI) completo.  Para maiores informações vide FISPQ deste produto.
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