Boletim Técnico

LANOLINA ANIDRA USP VIC

Caracterizagao: A Lanolina Anidra USP VIC esta de acordo com a farmacopéia USP, é uma matéria-
prima natural, renovavel, que € obtida partir da refinacao da 1a. Por ser uma matéria-prima versatil se
torna muito abrangente em suas aplicagdes.

Descrigdo Quimica INCI Name N° Cas

Lanolina Anidra Lanolin 8006-54-0

Fabricante e origem: Industrializado em terceiro, na Asia.

Informagoes adicionais: A Lanolina Anidra USP VIC possui varias propriedades tais como: emoliente,
sobreengordurante, hidratante, dispersante, aderente e plasticzante. O baixo teor de agentes
contaminantes faz com que o produto possa ser utilizado em aplicacées cosméticas e farmacéuticas.
Aplicagodes: Produtos solares, capilares, cremes, para barbear, lo¢cdes, pomadas e infantis.

Concentracao de Uso: 2,0 a 10,0%

Propriedades :

Aspecto Fisico Semi-soélido
Cor gardner 9,0 max.
Odor Caracteristico
Umidade, % 0,25 max.
Perda por secagem, % 0,1 max.
indice de lodo, NIR 18,0 — 36,0
indice de Acidez, mgKOH/g 2.0 max.
BHT, ppm 200,0 max.
Ponto de fusdo, °C 38,0-44,0

Manuseio e Armazenagem: Todo produto quimico deve ser manipulado com Equipamento de
Protecao Individual (EPI) para evitar o contato direto com o0 mesmo. Armazenar em recipiente fechado.
Manter em local fresco, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor e umidade. Mais informagdes,
vide FISPQ.

Bibliografia: Boletim técnico do fabricante e conhecimentos Volp.
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